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ANNEXE N° 2 : INSPECTION CAMÉRA �'�8���5�(�6�(�$�8���'�8���&�¯�8�5���'�( 
STATION  

Assainissement 34 (Réalisé du 28/06/2005 au 20/07/2005 et du 
25/10/2005 au 25/11/2005)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relevé des anomalies du réseau pluvial de la place du Mail de Balaruc-les-Bains détectées 
par inspection vidéo (début des travaux : 28/06/2005, fin des travaux  : 20/07/2005)  
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importantes 
 



Détection des anomalies du réseau pluvial de l�¶�D�Y�H�Q�X�H���G�H�V���W�K�H�U�P�H�V de Balaruc-les-Bains 
détectées par inspection vidéo (début des travaux : 25/10/2005, fin des travaux  : 

25/11/2005)  
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P : perforation  
R : racines et radicelles 
Rc : résistance au curage 
 
En rouge : anomalies les plus 
importantes 
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ANNEXE N° 3 : CARACTÉRISTIQUES DES  SOUS-BASSINS 
VERSANTS MODÉLISÉ S 
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ANNEXE N° 4 : CARACTÉRISTIQUES D ES NOEUDS MODÉLISÉ S 

 

 



Mémoire  COMMUNE DE BALARUC-LES-BAINS 

EAL 14 13 �3�5�2�-�(�7���&�¯�8�5���'�(���6�7�$�7�,�2�1 

 

envéo  Aménagement   
Ingénieurs Conseils  
Environnement, Eau et Infrastructures 

Etude hydraulique  33/38 

 



Mémoire  COMMUNE DE BALARUC-LES-BAINS 

EAL 14 13 �3�5�2�-�(�7���&�¯�8�5���'�(���6�7�$�7�,�2�1 

 

envéo  Aménagement   
Ingénieurs Conseils  
Environnement, Eau et Infrastructures 

Etude hydraulique  34/38 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mémoire  COMMUNE DE BALARUC-LES-BAINS 

EAL 14 13 �3�5�2�-�(�7���&�¯�8�5���'�(���6�7�$�7�,�2�1 

 

envéo  Aménagement   
Ingénieurs Conseils  
Environnement, Eau et Infrastructures 

Etude hydraulique  35/38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE N° 5 : CARACTÉRISTIQUES D ES CONDUITES 
MODÉLISÉES 
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ANNEXE N° 6 : PLANCHES GRAPHIQUE S ANNEXÉES AU 
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Planche 1  Localisation géographique   

Planche 2  Fonctionnement hydraulique en situation actuelle  
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1.  AVANT-PROPOS 

�/�D���F�R�P�P�X�Q�H���D���V�R�X�K�D�L�W�p���H�Q�J�D�J�H�U���X�Q���V�F�K�p�P�D���G�L�U�H�F�W�H�X�U���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���D�I�L�Q���G�¶�D�P�p�O�L�R�U�H�U���O�D��
connaissance du patrimoine pluvial communal et définir un programme des travaux  
�S�H�U�W�L�Q�H�Q�W���D�I�L�Q���G�H���U�p�J�O�H�U���O�H�V���G�\�V�I�R�Q�F�W�L�R�Q�Q�H�P�H�Q�W�V���K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H�V���D�F�W�X�H�O�V���H�W���S�U�p�Y�H�Q�L�U���G�¶�p�Y�H�Qtuels 
�S�U�R�E�O�q�P�H�V�� �I�X�W�X�U�V���� �&�H�� �S�U�R�J�U�D�P�P�H�� �G�H�� �W�U�D�Y�D�X�[�� �G�R�L�W�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �S�H�U�P�H�W�W�U�H�� �G�¶�R�X�Y�U�L�U�� �O�H��
�G�p�Y�H�O�R�S�S�H�P�H�Q�W���j���O�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q de la commune tout en assurant une bonne gestion des 
�p�F�R�X�O�H�P�H�Q�W�V�� �S�O�X�Y�L�D�X�[���� �G�X�� �U�L�V�T�X�H�� �L�Q�R�Q�G�D�W�L�R�Q���H�W�� �G�H���O�D�� �S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�Q�Y�L�U�R�Q�Q�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V��un 
souci de développement durable  et en adéquation  ave c la réglementation  en vigueur 
et les principes du SDAGE et du SAGE des bassins versants de la lagune de Thau et de 
�O�¶�p�W�D�Q�J���G�¶�,�Q�J�U�L�O. 

Le secteur des Tamaris est actuellement un secteur particulièrement sensible au risque 
inondation par ruissellement pluvial et sans réel exutoire. Un projet de ZACOM porté par 
�7�K�D�X�� �$�J�J�O�R�� �S�U�p�Y�R�L�W�� �O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �V�L�W�H�� De plus, la commune, en accord avec les 
prévisions du SCOT, envisage dans le cadre de son projet de PLU, l�¶�R�X�Y�H�U�W�X�U�H���j���O�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q��
�G�H���Q�R�X�Y�H�O�O�H�V���S�D�U�F�H�O�O�H�V���D�L�Q�V�L���T�X�H���O�D���G�H�Q�V�L�I�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���V�X�U���O�H���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�D���5�q�F�K�H��
situé en amont du secteur des Tamaris. Compte tenu des conclusions du diagnostic 
hydraulique, ces projets ne pourront être réalisés s�D�Q�V���O�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���U�p�H�O���H�[�X�W�R�L�U�H pluvial. 
La création de ce nouvel exutoire impose �O�D�� �F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�¶�X�Q �U�p�V�H�D�X�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�L�W�� �H�W�� �G�¶�X�Q�H 
transparence hydraulique surfacique le long �G�H�� �O�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�H�� �Y�R�L�H�� �I�H�U�U�p�H��acheminant les eaux 
pluviales du secteur des Tamaris �Y�H�U�V���O�¶�H�[�X�W�R�L�U�H���T�X�H���F�R�Q�V�W�L�W�X�H���3�R�U�W���6�X�W�W�H�O�� 
 
Le dimensionnement de ce réseau de transit et de cette transparence hydraulique est 
�I�R�Q�F�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I�� �Y�L�V�p�� ���R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�� �G�p�F�H�Q�Q�D�O�H���� �F�H�Q�W�H�Q�Q�D�O�H���«���� �D�L�Q�V�L�� �T�X�H�� �G�H�V�� �G�L�V�S�R�V�L�W�L�I�V��
amont mis en place, visant à la réduction des apports pluviaux amont (ouvrages de 
rétention, application des principes de compensation /surcompensation pour les nouveaux 
�S�U�R�M�H�W�V���G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W). 

 

Cette note présente les divers scénarii �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V�� �K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H�V��envisagés dans le 
secteur des Tamaris. L�¶�p�W�X�G�H�� �W�H�F�K�Q�L�T�X�H�� �G�H�V�� �V�R�O�X�W�L�R�Q�V�� �V�¶�D�S�S�X�L�H�� �V�X�U�� �X�Q�H�� �P�R�G�p�O�L�V�D�W�L�R�Q��
�K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H���G�H�V���U�p�V�H�D�X�[���V�W�U�X�F�W�X�U�D�Q�W�V���j���O�¶�D�L�G�H���G�X���O�R�J�L�F�L�H�O���3�&�6�:�0�0�� 
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2.  CONTEXTE 

�ª  Planche : Fonctionnement hydraulique de la Rèche 

�ª  Planche 2.4.1 : Diagnostic pluvial �V�H�F�W�H�X�U���K�R�U�V���S�U�H�V�T�X�¶�v�O�H 

 

�$���O�¶�D�P�R�Q�W���L�P�P�p�G�L�D�W du secteur des Tamaris le réseau pluvial de la route de la Rèche collecte 
un important bassin versant de 120 �K�D�� �H�Q�Y�L�U�R�Q���� �&�H�� �U�p�V�H�D�X�� �S�O�X�Y�L�D�O�� �H�V�W�� �F�R�P�S�R�V�p�� �G�¶�X�Q�H��
conduite Ø800 mm collectant la moitié nord de la route de la Rèche et du chemin de la 
Bergerie et �G�¶�X�Q�H�� �F�R�Q�G�X�L�W�H���‘�� 000 mm collectant la moitié sud de la route de la Rèche. En 
bas de la route de la Rèche, la conduite Ø800 mm est prolongée par un fossé acheminant les 
eaux en direction du réseau pluvial de Balaruc-le-�9�L�H�X�[���H�W���G�H���V�R�Q���H�[�X�W�R�L�U�H���O�H���F�D�Q�D�O���G�¶�$�J�D�X�����/�D��
conduite Ø1 000 mm rejette quant à elle les eaux collectées sur le terrain derrière la 
déchetterie qui fait office de zone de rétention naturelle.  

Le fossé acheminant les eaux de la route de la Rèche vers Balaruc-le-Vieux est de capacité 
�L�Q�V�X�I�I�L�V�D�Q�W�H���G�q�V���O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H���D�Q�Q�X�H�O�O�H�����'�H�V���G�p�E�R�U�G�H�P�H�Q�W�V���R�Q�W���D�O�R�U�V���O�L�H�X���V�X�U���O�H���W�H�U�U�D�L�Q���Y�L�Q�L�F�R�O�H��
�j�� �O�¶�(�Vt et sur la zone en friche dite  des « Tamaris �ª�� �j�� �O�¶�R�X�H�V�W�����3�R�X�U�� �O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�� �G�p�F�H�Q�Q�D�O�H����
les apports pluvia�X�[���S�R�X�U���F�H�W�W�H���]�R�Q�H���V�R�Q�W���G�H���O�¶�R�U�G�U�H���G�H��45 000 m³ pour un débit de point e de 
9 m³/s  environ.  

Cette zone des Tamaris reçoit également les débordements du réseau pluvial longeant la 
RD 2 en direction du réseau pluvial de Balaruc-le-Vieux. Les fossés longeant la RD 2 sont en 
�H�I�I�H�W���p�J�D�O�H�P�H�Q�W���G�H���F�D�S�D�F�L�W�p���L�Q�V�X�I�I�L�V�D�Q�W�H���G�q�V���O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H���D�Q�Q�X�H�O�O�H�����$�S�U�q�V���D�F�F�X�P�X�O�D�W�L�R�Q���V�X�U���O�D��
zone et sur la RD 2, les eaux  �U�X�L�V�V�H�O�O�H�Q�W���H�Q���G�L�U�H�F�W�L�R�Q���G�H���O�D���]�R�Q�H���G�H�V���9�L�J�Q�H�V���j���O�¶�(�V�W�����(�Q�I�L�Q�����O�H�V��
�H�D�X�[���V�¶�L�Q�I�L�O�W�U�H�Q�W���V�X�U���F�H�W�W�H���]�R�Q�H���H�Q���I�U�L�F�K�H���H�W���R�X re�M�R�L�J�Q�H�Q�W���O�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�H���Y�R�L�H���I�H�U�U�p�H���T�X�L���G�H�V�F�H�Q�G��
vers Port Suttel.  

 

Actuellement la route de la Rèche et la RD 2 constituent des obstacles aux écoulements au 
�W�U�D�Y�H�U�V�� �G�X�� �W�K�D�O�Z�H�J�� �T�X�L�� �W�U�D�Y�H�U�V�H�� �O�H�V�� �7�D�P�D�U�L�V���� �'�¶�D�S�U�q�V�� �O�H�V�� �G�R�Q�Q�p�H�V�� �/�,�'�$�5�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�V���� �O�H�V��
volumes de rétention disponibles en amont de ces voiries avant leur submersion au point bas 
�V�R�Q�W���U�H�V�S�H�F�W�L�Y�H�P�H�Q�W���G�H���O�¶�R�U�G�U�H���G�H�������� m³ et de 670 m³. Pour une hauteur de submersion de 
0.2 m, les volumes stockés en amont sont respectivement de 1430 m³ et de 1  675 m³ 
envi�U�R�Q���� �(�Y�L�G�H�P�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �H�D�X�[�� �V�¶�p�F�R�X�O�D�Q�W�� �H�Q�� �Q�D�S�S�H�� �O�H�� �O�R�Q�J�� �G�H�V�� �7�D�P�D�U�L�V�� �U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H�Q�W�� �X�Q��
volume bien plus important que seule une modélisation hydraulique des écoulements 
�V�X�U�I�D�F�L�T�X�H�V���S�H�U�P�H�W�W�U�D�L�W���G�¶�p�Y�D�O�X�H�U�� 

 

�$�X���G�U�R�L�W���G�H���O�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�H���Y�R�L�H���I�H�U�U�p�H���O�H���E�D�V�V�L�Q���Y�H�U�V�D�Q�W���D���X�Qe superficie de 144 ha environ dont : 

�x 141 ha sur le territoire communal avec : 

o 72 �K�D���G�¶�H�V�S�D�F�H�V���Q�D�W�X�U�H�O�V�� 

o 50 ha déjà urbanisés mais densifiables, 

o 19 ha de zones à urbaniser, 

�x 3 ha hors territoire communal . 
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Les zones urbanisables ne représentent donc que 13% du bassin versant total et se 
répartissent comme suit : 

�x les zones urbanisables communales situées dans le secteur de Mas Bezague. Elles 
représentent une superficie de 8.1 ha environ,  

�x la ZACOM est quant à elle prévue sur les secteurs des Tamaris et de La Croix, son 
emprise sur le territoire communal est de 10.8  ha environ. 

 

�,�O�O�X�V�W�U�D�W�L�R�Q���G�H���O�¶�H�P�S�U�L�V�H���G�H�V���]�R�Q�H�V���X�U�E�D�Q�L�V�D�E�O�H�V (emprise : 19 ha environ)  
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3.  �6�2�/�8�7�,�2�1�6���'�¶�$�0�(�1�$�*�(�0ENTS 

�ª   Planche : �3�U�R�M�H�W���G�H���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q�H���W�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�F�H���K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H��du secteur des Tamaris 
à Port Suttel 

�/�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W��du secteur des Tamaris doit prendre en compte trois problématiques  : 

�x �V�R�O�X�W�L�R�Q�Q�H�U���O�H�V���S�U�R�E�O�q�P�H�V���G�¶�L�Q�R�Q�G�D�W�L�R�Q���D�F�W�X�H�O�V���G�H���O�D���]�R�Q�H,  
�x �F�R�P�S�H�Q�V�H�U���O�¶�L�P�S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���V�R�O�V���O�L�p�H���j���O�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���I�X�W�X�U�H���L�Q�G�p�S�H�Q�G�D�P�P�H�Q�W��

du �V�R�X�F�L���G�¶�L�Q�R�Q�G�D�E�L�O�L�W�p���p�Y�R�T�X�p���F�L-dessus. Le choix de compenser ou de surcompenser 
doit être pris par la commune,  

�x �F�U�p�H�U�� �X�Q�� �U�p�H�O���H�[�X�W�R�L�U�H�� �S�O�X�Y�L�D�O���S�R�X�U�� �O�D�� �]�R�Q�H���� �j�� �S�U�L�R�U�L�� �O�H�� �O�R�Q�J�� �G�H���O�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�H�� �Y�R�L�H�� �I�H�U�U�p�H��
dans la tranchée en direction de Port Suttel. La création de ce nouvel exutoire doit 
�I�D�L�U�H���O�¶�R�E�M�H�W���G�¶�X�Q�H���F�R�Q�Y�H�Q�W�L�R�Q���D�Y�H�F SNCF RÉSEAU et ne doit pas aggraver la situation 
hydraulique aval, notamment celle des commerces le long de la RD 2 et de SIBELCO.  

 

La création de zones de rétention de capacité suffisante en amont des Tamaris semble 
�G�L�I�I�L�F�L�O�H�� �F�D�U�� �O�H�V�� �Y�R�O�X�P�H�V�� �G�H�� �U�p�W�H�Q�W�L�R�Q�� �j�� �F�U�p�H�U�� �V�R�Q�W�� �W�U�q�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�V�� ���G�H�� �O�¶�R�U�G�U�H�� �G�H�� ���� 000 m³ 
�V�H�O�R�Q�� �O�¶�p�W�X�G�H�� �6�$�)�(�*�(���� �D�O�R�U�V�� �T�X�H�� �O�H�V�� �W�H�U�U�D�L�Q�V�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�V�� �V�R�Q�W�� �U�D�U�H�V���� �G�H�� �S�H�Q�W�H�V�� �P�R�G�p�U�p�H�V�� �j��
fortes, de contraintes géologiques importantes et situés souvent trop en amont pour avoir un  
réel impact. De plus, certains terrains sont situés sur le massif protégé de la Gardiole. La 
�F�U�p�D�W�L�R�Q���G�H���F�H�V���Y�R�O�X�P�H�V���G�H���U�p�W�H�Q�W�L�R�Q���K�R�U�V���F�R�P�S�H�Q�V�D�W�L�R�Q���D�X���V�H�L�Q���G�H�V���]�R�Q�H�V���X�U�E�D�Q�L�V�D�E�O�H�V���Q�¶�D��
pas été envisagée car elle �U�H�P�H�W�W�U�D�L�W���H�Q���F�D�X�V�H���O�D���Q�D�W�X�U�H���H�W���O�¶�L�Q�W�p�U�r�W���G�H���F�H�W�W�H���X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q�� 

Il a donc été privilégié la création �G�¶�X�Q���U�p�V�H�D�X���G�H���W�U�D�Q�V�L�W��enterré associé à une transparence 
hydraulique surfacique �D�I�L�Q���G�¶�D�V�V�X�U�H�U���O�H���E�R�Q���D�F�K�H�P�L�Q�H�P�H�Q�W���G�H�V���H�D�X�[���G�X���V�H�F�W�H�X�U���G�H�V���7�D�P�D�U�L�V��
jusq�X�¶�j�� �X�Q�� �Q�R�X�Y�H�O�� �H�[�X�W�R�L�U�H�� �V�L�W�X�p�� �G�D�Q�V�� �3�R�U�W�� �6�X�W�W�H�O �Y�L�D�� �O�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�H�� �Y�R�L�H�� �I�H�U�U�p�H. Le 
dimensionnement de ce réseau et de ce�W�W�H���W�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�F�H���K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H���H�V�W���I�R�Q�F�W�L�R�Q���G�H���O�¶�R�E�M�H�F�W�L�I��
�Y�L�V�p�� ���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q�� �G�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H quinquennale ? décennale ? centennale ?) ainsi que des 
dispositifs mis en place visant la réduction des apports pluviaux amont (principe de 
compensation/surcompensation pour les �Q�R�X�Y�H�D�X�[�� �S�U�R�M�H�W�V�� �G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W, ouvrages de 
rétention �S�R�X�U���O�¶�H�[�L�V�W�D�Q�W).  

�(�Q���S�O�X�V���G�H���O�D���S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H���L�Q�R�Q�G�D�W�L�R�Q�����L�O���F�R�Q�Y�L�H�Q�W���G�H���S�U�H�Q�G�U�H���H�Q���F�R�P�S�W�H���O�¶�D�V�S�H�F�W���T�X�D�O�L�W�D�W�L�I����
�/�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�H���F�H���Q�H���Q�R�X�Y�H�O���H�[�X�W�R�L�U�H���H�W���O�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���Y�R�Q�W���J�p�Q�p�U�H�U���G�H���Q�R�X�Y�H�D�X�[���D�S�S�R�U�W�V���G�H��
polluants dans Port Suttel. Il convient de traiter ces apports pour res pecter les flux 
admissibles maximums définis par le SAGE approuvé. Ainsi, avant le rejet des eaux pluviales 
dans le port, un bassin de traitement (décantation/phytoépuration) est prévu le long de 
SIBELCO EUROPE �D�I�L�Q���G�¶�D�P�p�O�L�R�U�H�U���O�D���T�X�D�O�L�W�p���G�H�V eaux. �/�¶�H�P�S�U�Lse disponible pour la mise en 
place de �F�H�� �E�D�V�V�L�Q�� �V�¶�p�W�H�Q�G�� �G�H�� �O�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�H�� �Y�R�L�H�� �I�H�U�U�p�H�� �M�X�V�T�X�¶�D�X�� �V�L�W�H�� �G�H�� �6�,�%�(�/�&�2�� �H�W�� �F�H�X�[�� �V�X�U��
toute la longueur du site , soit 5 850 m² environ.  

 

Hormis ce bassin de traitement aérien et la transparence hydraulique surfacique, le réseau 
de transit a été envisagé enterré afin de ne pas perturber les installations prévues sur la 
ZACOM ainsi que �G�H���S�U�R�W�p�J�H�U�� �O�H�V�� �X�V�D�J�H�U�V�� �G�H���O�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�H�� �Y�R�L�H�� �I�H�U�U�p�H���� �G�H�V�W�L�Q�p�H�� �j�� �G�H�Y�H�Q�L�U���X�Q�H��
voie verte pour les piétons et les cyclistes. En effet, au sein de cette voie, les usagers se 
retrouvent isolés par des parois all�D�Q�W���M�X�V�T�X�¶�j���������P���G�H���K�D�X�W�H�X�U�����,�O�V���V�R�Q�W���G�R�Q�F���W�U�q�V���V�H�Q�V�L�E�O�H�V��
�D�X�[���D�S�S�R�U�W�V���S�O�X�Y�L�D�X�[���D�P�R�Q�W�����/�D���F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���U�p�V�H�D�X���H�Q�W�H�U�U�p���O�H���O�R�Q�J���G�H���F�H�W�W�H���Y�R�L�H���H�V�W���G�R�Q�F��
obligatoire afin de protéger les usagers de l�D���Y�R�L�H���M�X�V�T�X�¶�j���O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H���G�H���S�O�X�L�H���Y�L�V�p�H�����$�X-delà 
�G�H���F�H�W�W�H���R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�����X�Q�H���V�L�J�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���D�G�p�T�X�D�W�H���G�H�Y�U�D���L�Q�W�H�U�G�L�U�H���O�¶�D�F�F�q�V���j���O�D���Y�R�L�H�� 
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A partir des pistes évoquées ci-dessus, plusieurs scénarii ont été étudiés et sont présentés ici 
afin de pouvoir évaluer leurs bénéfices, leurs inconvénients et les coûts associés. 

 

Remarque : quelque soit le scénario considéré il est important de noter que les travaux à 
engager pour la création de cette installation seront coûteux de part leur importance (bassin 
versant de 144 ha et plus de 1 500 m de réseau à créer), la nature rocheuse du sol dans le 
sec�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�H���Y�R�L�H���I�H�U�U�p�H�����O�D���G�L�I�I�L�F�X�O�W�p���G�¶�D�F�F�q�V���D�X���F�K�D�Q�W�L�H�U���G�D�Q�V���O�D���Y�R�L�H���I�H�U�U�p�H���H�W��ainsi 
que de �S�D�U�W�� �O�¶�H�Q�F�R�P�E�U�H�P�H�Q�W�� �G�X�� �V�R�X�V-sol au niveau du franchissement sous la RD 2 
���F�R�Q�G�X�L�W�H�V���G�H���J�D�]�����«��. 

3.1.  �&�+�2�,�;���'�(���/�¶�2�&�&�8�5�5�(�1�&E DE PROTECTION VISE E 

Réglementairement, la définition précise des niveaux de protection à assurer reste 
�F�O�D�L�U�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�W�p���G�X���P�D�v�W�U�H���G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�� 

�(�Q�� �O�¶�D�E�V�H�Q�F�H�� �G�H�� �V�S�p�F�L�I�L�F�D�W�L�R�Q�� �O�R�F�D�O�H�� �S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�� la définition du niveau de protection à 
�D�V�V�X�U�H�U�� �S�H�X�W�� �V�¶�D�S�S�X�\�H�U�� �S�D�U�� �G�p�I�D�X�W�� �V�X�U�� �O�H�V�� �S�U�p�F�R�Q�L�V�D�W�L�R�Q�V�� �G�H�� �O�D�� �Q�R�U�P�H�� �H�X�U�R�S�p�H�Q�Q�H�� �1�)�� �(�1��
752-�����U�H�O�D�W�L�Y�H���j���O�D���F�R�Q�F�H�S�W�L�R�Q���G�H�V���U�p�V�H�D�X�[���G�¶�D�V�V�D�L�Q�L�V�V�H�P�H�Q�W�����%�L�H�Q���T�X�¶�H�O�O�H���Q�¶�D�L�W���S�D�V���G�H���Y�D�O�H�X�U��
réglementaire, cette norme est une référence technique courante. Elle se résume de la 
manière suivante : 

 

 

�/�D���I�U�p�T�X�H�Q�F�H���G�¶�L�Q�R�Q�G�D�W�L�R�Q���F�R�U�U�H�V�S�R�Q�G���j���O�D���I�U�p�T�X�H�Q�F�H���G�¶�D�S�S�D�U�L�W�L�R�Q���G�H���G�R�P�P�D�J�H�V���D�X�[���E�L�H�Q�V���H�W��
évidemment aux personnes. 

Cependant cette norme a été élaborée pour la conception des réseaux et non pour 
�O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �U�p�V�H�D�X�[�� �H�[�L�V�W�D�Q�W�V���� �,�O�� �H�Q�� �U�p�V�X�O�W�H�� �T�X�H�� �O�¶�D�W�W�H�L�Q�W�H�� �j�� �F�H�V�� �R�E�M�H�F�W�L�I�V���� �S�R�X�U��
�O�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�H���U�p�V�H�D�X�[���H�[�L�V�W�D�Q�W�V���S�U�p�V�H�Q�W�D�Q�W���G�H�V���F�R�Q�W�U�D�L�Q�W�H�V���S�D�U�W�L�F�X�O�L�q�U�H�V�����S�H�X�W���H�Q�W�U�D�v�Q�H�U��
des coûts disproportionnés au vu des enjeux. 

 

�&�¶�H�V�W���S�R�X�U�T�X�R�L���G�H���I�D�o�R�Q���S�U�D�W�L�T�X�H�����O�H�V���W�H�F�K�Q�L�T�X�H�V���P�L�V�H�V���H�Q���°�X�Y�U�H���H�Q���P�D�W�L�q�U�H���G�H���F�R�O�O�H�F�W�H�����G�H��
�W�U�D�Q�V�S�R�U�W�����G�H���V�W�R�F�N�D�J�H�����G�¶�L�Q�I�L�O�W�U�D�W�L�R�Q���R�X���G�H���W�U�D�L�W�H�P�H�Q�W���G�H�V���H�D�X�[���S�O�X�Y�L�D�O�H�V���U�H�S�R�V�H�Q�W���W�R�X�W�H�V���V�X�U��
�O�D���U�H�F�K�H�U�F�K�H���S�O�X�V���R�X���P�R�L�Q�V���H�[�S�O�L�F�L�W�p�H���G�¶�X�Q���F�R�P�S�U�R�P�L�V���W�H�F�K�Q�L�F�R-�p�F�R�Q�R�P�L�T�X�H���H�Q�W�U�H���O�¶�D�V�S�L�U�D�Wion 
à une protection absolue, pratiquement irréalisable, et le souci de limiter tant le coût 
�G�¶�L�Q�Y�H�V�W�L�V�V�H�P�H�Q�W���T�X�H���O�H�V���V�X�M�p�W�L�R�Q�V���G�¶�H�[�S�O�R�L�W�D�W�L�R�Q�� 
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Une solution possible et pragmatique consiste à utiliser une approche hiérarchisée des 
objectifs à respecter en fonction des circonstances. 

�/�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H���G�H���S�O�X�L�H���Y�L�V�p�H���S�R�X�U���O�D���S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q���G�H�V���S�H�U�V�R�Q�Q�H�V���H�W���G�H�V���K�D�E�L�W�D�W�L�R�Q�V���H�V�W���V�R�X�Y�H�Q�W��
10 ans par défaut. En fonction des contraintes diverses (foncière, technique, topographique, 
�I�L�Q�D�Q�F�L�q�U�H���� �«������ �G�H�V�� �R�S�S�R�U�W�X�Q�L�W�p�V�� �H�W�� �G�H�V�� �H�Q�Meux, le niveau de protection peut varier entre 
quelques mois et plus de 20 ans. 

 

Au vu de s contraintes existantes, des faibles enjeux aval et de la proximité de 
Port Suttel ���� �O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�� �G�H��protection visée varie entre 2 et 10  ans  maximum  
dans le cadre du dimensionnement du réseau enterré . Toutefois, quelque soit le 
dimensionnement de ce réseau, des aménagements de surfaces devront être 
prévus afin de canaliser les eaux et protéger les bâtiments (SIBELCO, commerces 
le long de la RD  ������ �M�X�V�T�X�¶�j�� �O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�� �Fentennale. Aussi plus la capacité 
�G�¶�p�Y�D�F�X�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �U�p�V�H�D�X�� �H�Q�W�H�U�U�p�� �V�H�U�D�� �I�D�L�E�O�H���� �S�O�X�V�� �O�H�V�� �D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V�� �G�H�� �V�X�U�I�D�F�H�� �j��
mettre en place seront importants.  

Une étude spécifique devra être réalisée afin de déterminer les caractéristiques 
du bassin de traitement en fonction des contraintes locales (géotechnique, 
présence de réseau x, �« )  et ainsi dimensionner en conséquence l e franchissement 
de la RD  2 en direction de Port Suttel . Cette étude permettra également de définir 
les aménagements de surface nécessaires dans ce s ecteur afin de protéger les 
commerces longeant la RD  2 et le site de SIBELCO.  

 

3.2.  PRINCIPE DE COMPENSA TION/ SURCOMPENSATION  

Compte tenu du contexte hydraulique actuel sensible du secteur de la Rèche, il apparait 
�R�E�O�L�J�D�W�R�L�U�H�� �G�¶�H�[�L�J�H�U��à minima une compensation et éventuellement une surcompensation à 
�O�¶�L�P�S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�� �I�X�W�X�U�H�� �G�H�V�� �V�R�O�V�� �D�I�L�Q�� �G�H�� �Q�H�� �S�D�V�� �D�J�J�U�D�Y�H�U�� �Y�R�L�U�H�� �D�P�p�O�L�R�U�H�U�� �V�L�� �S�R�V�V�L�E�O�H�� �O�D��
situation. La surcompensation peut en effet permettre de diminuer les apports amont sur le 
secteur des Tamaris et donc diminuer les dimensions du réseau de transit. Dans le cadre de 
ce dimensionnement, la première étape consiste donc à définir le type de compensation que 
la mairie souhaite faire appliquer : 

�x une compensation simple  : tout projet doit être compensé. La compensation 
simple respecte donc le principe de non aggravation , 

�x une surcompensation  �����O�H���S�R�U�W�H�X�U���G�H���S�U�R�M�H�W���G�R�L�W���Q�R�Q���V�H�X�O�H�P�H�Q�W���F�R�P�S�H�Q�V�H�U���O�¶�L�P�S�D�F�W��
hydraulique de son projet mais doit également améliorer la situation hy draulique 
�j�� �O�¶�D�Y�D�O���� �3�R�X�U�� �F�H�� �I�D�L�U�H���� �L�O�� �G�R�L�W���U�H�W�H�Q�L�U���X�Q�� �Y�R�O�X�P�H���G�¶�H�D�X�� �S�O�X�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W���T�X�H�� �F�H�� �T�X�H�� �O�D��
zone de projet ne retient actuellement. La politique de surcompensation peut être 
�V�R�X�K�D�L�W�D�E�O�H�� �O�R�U�V�T�X�H�� �O�H�� �V�H�F�W�H�X�U�� �j�� �O�¶�D�Y�D�O�� �G�¶�X�Q�� �S�U�R�M�H�W�� �H�V�W�� �G�p�M�j�� �V�H�Q�V�L�E�O�H�� �D�X��
risqu e inondation  par ruissellement pluvial, ce qui est le  cas pour le secteur 
des Tamaris .  

La surcompensation peut toutefois engendrer des difficultés supplémentaires pour les 
�S�R�U�W�H�X�U�V�� �G�H�� �S�U�R�M�H�W�� �S�X�L�V�T�X�¶�H�O�O�H�� �U�H�T�X�L�H�U�W�� �O�D�� �F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�V�� �G�H�� �U�p�W�H�Q�W�L�R�Q�� �S�O�X�V��
importants. Son fort impa�F�W�� �S�R�V�L�W�L�I�� �G�R�L�W�� �G�R�Q�F�� �r�W�U�H�� �D�Y�p�U�p�� �D�Y�D�Q�W�� �G�¶�R�S�W�H�U�� �S�R�X�U�� �V�R�Q��
application. 
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�3�R�X�U�� �L�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�� �O�D�� �V�X�U�F�R�P�S�H�Q�V�D�W�L�R�Q�� �H�V�W�� �H�[�L�J�p�H�� �S�D�U�� �O�D�� �3�R�O�L�F�H�� �G�H�� �O�¶�(�D�X�� �S�R�X�U�� �O�H�V�� �S�U�R�M�H�W�V��
supérieurs à 1 �K�D���H�W���V�R�X�P�L�V���j���O�D���3�U�R�F�p�G�X�U�H���/�R�L���V�X�U���O�¶�(�D�X�� 

 

Des valeurs sont données ci-�G�H�V�V�R�X�V���j���W�L�W�U�H���G�¶�H�[�H�P�S�O�H���D�I�L�Q���G�¶�L�O�O�X�V�W�U�H�U���F�H�V���G�H�X�[���F�R�Q�F�H�S�W�V�����'�H�V��
ratios de volume de rétention par mètre carrée imperméabilisé communément utilisées sont 
appliqués aux projets de zones urbanisables communale imperméabilisées à 50% et à la 
ZACOM imperméabilisée à 80% : 

�x principe de compensation simple : ratio de 70 l /m² imperméabilisé , 

�x principe de surcompensation : ratio de 120 l/m² imperméabilisé.  

  

�$���O�¶�p�F�K�H�O�O�H���G�H�V���]�R�Q�H�V���X�U�E�D�Q�L�V�D�E�O�H�V��la compensation imposera la création de 7 300  m³ 
de rétention environ contre 12  500 m³ pour la surcompensation . Ces chiffres sont 
�E�D�V�p�V���V�X�U���G�H�V���K�\�S�R�W�K�q�V�H�V���G�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q���H�W���Q�H���S�H�X�Y�H�Q�W���r�W�U�H���F�R�Q�V�L�G�p�U�p�V���T�X�¶�j���W�L�W�U�H���L�Q�G�L�F�D�W�L�I�� 

 

�,�O���I�D�X�W���U�H�O�D�W�L�Y�L�V�H�U���O�¶�L�P�S�D�F�W���H�Q�W�U�H���F�R�P�S�H�Q�V�D�W�L�R�Q���H�W���V�X�U�F�R�P�S�H�Q�V�D�W�L�R�Q���D�Y�H�F���O�H���I�D�L�W���T�X�H���O�H�V���]�R�Q�H�V��
urbanisables ne repré�V�H�Q�W�H�Q�W�� �T�X�H�� �������� �G�X�� �E�D�V�V�L�Q�� �Y�H�U�V�D�Q�W�� �W�R�W�D�O���� �/�¶�L�P�S�D�F�W���G�H�� �O�¶�X�U�E�D�Q�L�V�D�W�L�R�Q��
future sur les débits de pointe du bassin versant global pour 10 ans est évidemment nulle 
pour la compensation et de �O�¶�R�U�G�U�H��de -6% pour la surcompensation. �/�¶�L�Q�W�p�U�r�W�� �Ge la 
surcompensation apparaît ainsi limité. 

 

Malgré tout, les �V�F�p�Q�D�U�L�L���G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W�V���p�W�X�G�L�p�V���V�R�Q�W���O�H�V���V�X�L�Y�D�Q�W�V : 

�x principe de compensation simple avec un réseau aval dimensionné pour une 
occurrence de protection visée de 5 et 10 ans.  

�x principe de surcompensation avec un réseau aval dimensionné pour une occurrence 
de protection visée de 10 ans. 

La création �G�¶�X�Q�� �U�p�V�H�D�X�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�L�W de capacité égale au réseau pluvial actuel (Ø800 mm + 
Ø1 000 mm) de la route de la Rèche avec application du principe de compensation et de 
surcompensation a également été étudiée compte tenu des fortes contraintes aval pour la 
�F�U�p�D�W�L�R�Q���G�¶�X�Q���Q�R�X�Y�H�D�X���U�p�V�H�D�X�� 

 

3.3.  PRINCIPE DE COMPENSA TION  SIMPLE  

�/�H�� �U�p�V�H�D�X�� �G�H�� �W�U�D�Q�V�L�W�� �D�� �W�R�X�W�� �G�¶�D�E�R�U�G�� �p�W�p�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�Q�p pour des occurrences de protection 
quinquennale et déce�Q�Q�D�O�H�� �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�G�U�H�� �G�H�� �O�H�� �O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�X�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�� �G�H�� �F�R�P�S�H�Q�V�D�W�L�R�Q��
simple.  

Le tableau ci-dessous détaille les dimensions du réseau pluvial à mettre en place pour 
canaliser les écoulements pour de telles occurrences. 
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Quelque soit le scénario retenu, une transparence hydraulique et des aménagements de 
surfaces devront être mis en place afin de canaliser les eaux et protéger les bâtiments 
���6�,�%�(�/�&�2���� �F�R�P�P�H�U�F�H�V�� �O�H�� �O�R�Q�J�� �G�H�� �O�D�� �5�'�� ������ �M�X�V�T�X�¶�j�� �O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�� �F�H�Q�W�H�Q�Q�D�O�H. Cette 
transparence hydraulique devra être dimensionnée de telle sorte à véhiculer les débits 
�V�X�L�Y�D�Q�W�V���S�R�X�U���O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H���F�H�Q�W�H�Q�Q�D�O�H : 

�x 19 m³/s ou 13  m³/s dans le secteur des Tamaris respectivement pour une occurrence 
de protection visée de 5 ou 10 ans, 

�x 23 m³/s ou 15 m³/s dans  le secteur de �O�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�H���Y�R�L�H���I�H�U�U�p�H���H�Q���D�P�R�Q�W���G�X���E�D�V�V�L�Q���G�H��
traitement respectivement pour une occurrence de protection visée de 5 ou 10 ans. 

Comme mentionné précédemment, une étude spécifique devra être réalisée afin de 
déterminer les caractéristiques du bassin de traitement en fonction des contraintes locales 
(géotechnique, présence de réseau, �«���� �H�W�� �D�L�Q�V�L�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�Q�H�U��en conséquence le 
franchissement de la RD 2 en direction de Port Suttel. Cette étude permettra également de 
définir les aménagements de surface nécessaires dans ce secteur afin de protéger les 
commerces longeant la RD 2 et le site de SIBELCO. 

Les coûts relatifs à ces scénarii ont été estimés sur la base des prix habituellement pratiqués 
�G�D�Q�V�� �O�D�� �U�p�J�L�R�Q�� �V�D�Q�V�� �T�X�H�� �O�¶�R�Q�� �P�D�v�W�U�L�V�H�� �W�R�X�V�� �O�H�V�� �S�D�Uamètres influents (topographie, 
encombrement sous-�V�R�O�����J�p�R�W�H�F�K�Q�L�T�X�H�����I�R�Q�F�L�H�U�����«�������&�H�U�W�D�L�Q�H�V���K�\�S�R�W�K�q�V�H�V���R�Q�W���W�R�X�W���G�H���P�r�P�H��
été considérées compte tenu des investigations terrains et des indications des services 
techniques : 

�x la nature du sol de �O�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�H���Y�R�L�H ferrée a été considérée comme rocheuse, 

�x le sous-sol du passage sous la RD 2 a été considéré comme encombré. 

 

�4�X�H�O�T�X�H�� �V�R�L�W�� �O�¶�R�F�F�X�U�U�H�Q�F�H�� �G�H�� �S�U�R�W�H�F�W�L�R�Q�� �Y�L�V�p�H���� �O�H�V�� �F�R�O�O�H�F�W�H�X�U�V�� �j�� �P�H�W�W�U�H�� �H�Q�� �S�O�D�F�H�� �R�Q�W��des 
dimensions très importantes ce qui engendre un coût  globa l (1) de travaux  très 
important de de 3  180  000  �¼ H.T et de 4 030  000  �¼���+���7  respectivement pour une 
occurrence de protection visée de 5  ou 10  ans . La nécessité de collecteurs de 
�G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�V�� �L�P�S�R�U�W�D�Q�W�H�V�� �V�R�X�O�q�Y�H�� �p�J�D�O�H�P�H�Q�W�� �O�D�� �T�X�H�V�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�¶�H�V�S�D�F�H�� �G�L�V�S�R�Q�L�E�O�H�� �V�R�X�V�� �O�D�� �Y�R�L�H��
SNCF Réseau. 

                                           
1 Ce prix ne prend pas en compte les aménagements de surface (dont la transparence hydraulique), 
les ouvrages �G�H���F�R�P�S�H�Q�V�D�W�L�R�Q���V�X�U�F�R�P�S�H�Q�V�D�W�L�R�Q���j�� �O�¶�L�P�S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q et les ouvrages de collecte de 
la ZACOM. 
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3.4.  PRINCIPE DE SURCOMPENSATION  

�/�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q�� �G�H�� �O�D��surcompensation aux futurs projets  �Q�p�F�H�V�V�L�W�H�� �O�D�� �F�U�p�D�W�L�R�Q�� �G�¶�R�X�Y�U�D�J�H�V�� �G�H��
rétention de dimensions plus importantes mais permet de diminuer les débits à véhiculer 
dans le réseau de transit et donc ses dimensions.  

Le tableau ci-dessous présente le dimensionnement du réseau de transit qui résulte de 
�O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�X���S�U�L�Q�F�L�S�H���G�H��surcompensation : 

 

 

La transparence hydraulique correspondant à ce scénario devra être dimensionnée de telle 
�V�R�U�W�H�� �j�� �Y�p�K�L�F�X�O�H�U�� �S�R�X�U�� �O�¶�R�F�F�X�Urence centennale un débit de 13 m³/s dans le secteur des 
Tamaris et de 15 m³/s da �Q�V���O�H���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�H���Y�R�L�H���I�H�U�U�p�H�� 

 

�/�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�H���F�H���S�U�L�Q�F�L�S�H���S�H�U�P�H�W���G�H���G�L�P�L�Q�X�H�U���W�U�q�V���P�R�G�H�V�W�H�P�H�Q�W���O�H�V���G�L�P�Hnsions du réseau 
de transit. Le faible gain financier obtenu  pour la création du réseau pluvial dans ce scénario 
ne semble pas justifier le choix de la surcompensation et des nombreuses contraintes qui lui 
sont associées. Le coût total des travaux pour ce scénario  est de 3 820  000  �¼ H.T.  (2) 

 

�&�H���I�D�L�E�O�H���p�F�D�U�W���V�¶�H�[�S�O�L�T�X�H���S�D�U���O�H���I�D�L�W���T�X�H���O�H���S�U�L�Q�F�L�S�H���G�H��surcompensation �Q�H���V�¶�D�S�S�O�L�T�X�H���T�X�¶�D�X�[��
�]�R�Q�H�V���X�U�E�D�Q�L�V�D�E�O�H�V���G�R�Q�W���O�¶�H�P�S�U�L�V�H���Q�H���U�H�S�U�p�V�H�Q�W�H���T�X�H����3 % de la superficie totale du bassin 
versant  (superficie totale de 144 ha environ �H�Q���D�P�R�Q�W���G�H���O�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�H���Y�R�L�H���I�H�U�U�p�H). Son impact 
est donc faible sur les débits véhiculés par le r�p�V�H�D�X�� �S�O�X�Y�L�D�O�� �G�¶�R�•�� �G�H�V�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�V�� �G�H��
collecteurs similaires à celles du scénario précédent.  

 

�%�L�H�Q�� �T�X�H�� �O�H�� �F�K�R�L�[�� �G�¶�D�S�S�O�L�T�X�H�U�� �O�H�� �S�U�L�Q�F�L�S�H�� �G�H��surcompensation engendre un coût 
supplémentaire, il peut être intéressant de mettre en place ce dispositif afin de montrer 
�O�¶�H�Q�J�D�J�H�P�H�Q�W�� �G�H�� �O�D�� �F�R�P�P�X�Q�H��dans la lutte contre le risque inondation dans le secteur des 
Tamaris et de Port Suttel. 

 

                                           
2 Ce prix ne prend pas en compte les aménagements de surface (dont la transparence hydraulique), 
�O�H�V���R�X�Y�U�D�J�H�V���G�H���F�R�P�S�H�Q�V�D�W�L�R�Q���V�X�U�F�R�P�S�H�Q�V�D�W�L�R�Q���j�� �O�¶�L�P�S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���H�W���O�H�V���R�X�Y�U�D�J�H�V���G�H���F�R�O�O�H�F�W�H���G�H��
la ZACOM. 
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3.5.  RESPECT DU DEBIT DE FUITE ACTUEL DU RE SEAU PLUVIAL DE LA R ECHE 

Au vu des coûts très important s imposés par les scénarii précédents, des fortes contraintes 
�G�H���P�L�V�H�V���H�Q���°�X�Y�U�H���H�W���G�H�V���H�Q�M�H�X�[���P�R�G�p�U�p�V���S�U�p�V�H�Q�W�V���D�Q�W���O�H���U�H�M�H�W���G�D�Q�V���3�R�U�W���6�X�W�W�H�O, un dernier 
scénario a été testé : le réseau de transit possède la même capacité hydraulique que le 
réseau pluvial de la Rèche soit environ 3.3 m³/s. Le ta bleau ci-dessous présente les 
dimensions du réseau pluvial qui en résulte �G�D�Q�V�� �O�H�� �F�D�V�� �G�¶�X�Q�H�� �F�R�P�S�H�Q�V�D�W�L�R�Q�� �G�H�V��
aménagements futurs : 

 

 

Ce réseau de transit �S�H�U�P�H�W�� �G�H�� �Y�p�K�L�F�X�O�H�U�� �H�Q�W�L�q�U�H�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �H�D�X�[�� �S�O�X�Y�L�D�O�H�V�� �M�X�V�T�X�¶�j�� �X�Q�H��
occurrence biennale. Pour une occurrence plus rare, il est nécessaire de prévoir 
�O�¶aménagement �G�¶�X�Q�H�� �W�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�F�H�� �K�\�G�U�D�X�O�L�T�X�H�� �V�X�U�I�D�F�L�T�X�H�� ���I�R�V�V�p���� �Y�R�L�H�� �Y�H�U�W�H�� �F�D�Q�D�O�L�V�p�H����
�Y�R�L�U�L�H���� �«�� permettant de contenir les débordements pour des évènements plus rares. Cette 
transparence hydraulique devra être dimensionnée de telle sorte à véhiculer pour 
�O�¶�R�F�F�X�Urence centennale un débit de 23 m³/s dans le secteur des Tamaris et de 27 m³/s dans 
�O�H���V�H�F�W�H�X�U���G�H���O�¶�D�Q�F�L�H�Q�Q�H���Y�R�L�H���I�H�U�U�p�H�� 

Le coût global des travaux est de 2  490  000  �¼ (3).  

Les résultats sont identiques �G�D�Q�V���O�H���F�D�V���G�H���O�¶�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q���G�X���S�U�L�Q�F�L�S�H���G�H��surcompensation. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
3 Ce prix ne prend pas en compte les aménagements de surface (dont la transparence hydraulique), 
les �R�X�Y�U�D�J�H�V���G�H���F�R�P�S�H�Q�V�D�W�L�R�Q���V�X�U�F�R�P�S�H�Q�V�D�W�L�R�Q���j�� �O�¶�L�P�S�H�U�P�p�D�E�L�O�L�V�D�W�L�R�Q���H�W���O�H�V���R�X�Y�U�D�J�H�V���G�H���F�R�O�O�H�F�W�H���G�H��
la ZACOM. 
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3.6.  BILAN  

Les tableaux suivants synthétisent les avantages et inconvénients des différents scénarii 
étudiés : 

 

 

 

 



Mémoire  Commune de Balaruc-les-Bains 

EAL 14 13 
Propositions �G�H���V�R�O�X�W�L�R�Q�V���G�¶�D�P�p�Q�D�J�H�P�H�Q�W���G�D�Q�V le secteur des 

Tamaris  

 

envéo  Aménagement   
Ingénieurs Conseils  
Environnement, Eau et Infrastructures 

Schéma Directeur de Gestion des Eaux 
Pluviales 

13/13 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe  : Planches graphiques  








